
271, route de Roanne • 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 • Email : contact@chatard-france.com 

www.chatard-france.com
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CONFORME AUX  NORMES :

• EN ISO 13688 : 2013
• EN 343 2003 +A1 2007 : classe 3.2
• EN ISO 14116 : 2015 

indice 1 pour le tissu extérieur
indice 3 pour la doublure intérieure
• EN 1149-1-5 : 2018
• EN 13034 : 2005+A1 2009 Type PB(6)

Parka multinormes - ATEX

ATHENA

ATHENA-V25082023-PL

TISSUS & MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

• MICROTEX FRAS : Tissu extérieur multinormes 
imper respirant – ignifugé - antistatique et résistant 
aux projections de produits liquides chimiques. 
Poids : ± 300g/m2

• Doublure en toile coton traité retardateur de flamme
• Bandes rétro réfléchissantes microbilles retardateur 

de flamme Rethiotex® Réf. 29535 
   certifiées pour 30 cycles de lavage Industriel
• Toutes coutures étanches par bandes 

thermocollées de marque Ardmell®

DESCRIPTIF

• Col tempête 
• 2 poches basses étanches sous rabats fermés par pressions 

plastique
• 1 poche poitrine verticale sous rabat côté droit fermée par 

glissière injectée plastique
• 1 poche portefeuille intérieure sur doublure côté cœur fermée 

par auto agrippant
• Brides pour détecteurs sur poitrine droite et gauche 
• Poignets coupe-vent élastique à l’intérieur des bas des 

manches
• Fermeture centrale par glissière double curseurs grosses 

mailles injectées plastique de marque YKK® sous rabat large 
fermé par pressions plastique

• Réglage taille par cordon élastique et bloqueurs avec perle de 
serrage

• Dos long protège reins 
• Capuche réglable escamotable dans le col
• System Kit permettant d’adapter une doublure amovible
• Trappe de marquage intérieur Easy Mark
• Tailles : S à 3XL (tailles supérieures et sur-mesure sur 

demande)
• Autres coloris possibles sur demande en fabrication spéciale
• Fermetures à glissières et tous accessoires en plastique non 

conducteurs


