
271, route de Roanne • 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 • Email : contact@chatard-france.com 

www.chatard-france.com
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TISSUS & MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

• SOFTEX : Tissu softshell laminé 3 couches
  +/- 310 g/m² : 

• Tissu sergé stretch et déperlant
• Membrane polyester
• Tissu polaire face intérieure traité 

anti boulochage
• Doublure torse devant en filet maille pour une 

meilleure respirabilité 
•  Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues : 

Rethiotex®  Réf. 30100 certifiées 50 cycles de 
lavage industriel 

DESCRIPTIF

•Col cheminée
•Manches amovibles par glissières
•2 poches basses latérales fermées par zips inversés 
fluorescents
•1 poche poitrine côté droit fermée par zip inversé 
fluorescent
•1 poche portefeuille intérieure fermée par glissière sur 
doublure côté cœur
•Fermeture centrale par glissière à tirette réversible mailles 
injectées de 6 mm de marque YKK®

•Mentonnière
•Resserrage base par élastique et bloqueurs latéraux
•Poignets élastiqués
•Dos long protège reins
•System kit permettant d’adapter ce blouson dans les 
parkas et vestes de la gamme CHATARD.
•Demi-lune de marquage à l’intérieur au niveau du col 
permettant d’apposer les étiquettes d’entretien
•Tailles : S à 3XL (tailles supérieures et sur-mesure sur 
demande)
•Autres coloris sur demande en fabrication spéciale
•En option : Capuche Tempête (KIT CAP_TEMP) ou Vision+ 
(KIT CAP_VIZ) adaptable et amovible par un système de 
pressions

 

Blouson softshell haute visibilité
Nettoyage professionnel

COLORIS

Jaune fluo
marine

Orange fluo
marine

FIDJI

CONFORME AUX  NORMES :

• EN ISO 13688 : 2013
• EN ISO 20471 : 2013+A1 2016 - Classe 2

50 cycles de lavage 40°C 
• EN 14058 : 2017 - Classe 1.3.x.x

FIDJI-V25082023-PL

Système permettant 
d’adapter une des capuches

Tempête ou Vision +


